Bugyi, M(ivelédési Haz homlokzat

Ssz. | Tételszam
1 15-012-6.1

1 15-012-6.1

2 15-016-1.1-0023126

Ssz. |Tételszam
1 36-009-17.1

2 36-009-19.1.2-0910026

36-011-6-031033

w

4 36-051-6.1.2-0191711

5 36-090-1.2.1-0550090

6 36-090-1.2.3-0550090

7 36-090-2.1.1

8 36-090-2.1.2

9 36-090-3.1.2

10 36-090-10-0415907

Ssz. |Tételszam
1 43-002-12.1.2-0144217

2 43-003-8.2.1-0144503

43-003-8.2.1-0993245

w

K-tétel
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Munkanemek dsszesen:

15 Zsaluzas és allvanyozis

Tétel szovege

Homlokzati cséallvany allitasa allvanycsébél mint
munkaallvany, szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, kétlabas, 0.60-0,90 m padloszélességgel.
munkapadl6 tavolsag

Emel6kosaras munkagép oromfalas ill. fiives teriiletnél
(nyakas-+kosar)

2,00 m, 2,00 kKN/m” terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ és
alkalmazastechnikai kézikonyv szerint, 6.00 m munkapadlo

magassagig
Gurul6 allvany, 2,50x0,75 m-es jarolappal, 2.00 kN/m®
terhelhetéséggel. 4,6 m jarol ag (tipus: 741202)

Munkanem &sszesen:

36 Vakolas és rabicolas
Tétel szovege

Ihel edolgozassal

ARAJANLAT

Anyag dsszege
9200

175148.5
4028238
6250

8124575

0

1692
1407572

Dij dsszege
215720
556128

2998532
5000/
971173
68000
2520
2118 394

Menny. Egység

0'm2

7 nap

20 nap

Menny. Egység

Gipsz személdokdisz . javitasa, o
homlokzati ablakoknal, kisebb potlassal (ablakonként)

Eléregyartott nyers vagy kéregbevonatos, formahabositott
homlokzati dekorprofil javitasa uj épiiletrészen. eresz alatti
sdvban

Uvegszovet halo elhely . figgoleges, vi . ferde

18/db

475 m

10 m2

vagy ives feliileten, ul hészigetelt labazati részen weber durva

iivegszovet 210 g/m’, Kod: 9903,
Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, hdszigetel6 vakolathoz,

0/m

horganyzott acélbol, 20 - 80 mm vakolatvastagsaghoz. lezaro

profilok kiiltéri lezard profil 30 mm hészigeteld labazati

vakolathoz,
Vakolatjavitas labazaton, a meglazult, sériilt vakolat elézetes

64 m2

leverésével, durva, sima kivitelben, hianypotlas 5% alatt CS I-

W1 (Hvh10-mc) kiiltéri, vakolo cementes mészhabarcs.ill
labazat halozasa glettelése

mészpéppel

Vakolatjavitas homlokzaton, a meglazult, sériilt vakolat

w
&
g

o

clozetes leverésével, durva, sima kivitelben, CS I-W1 (Hvh10-

mc) kiiltéri, vakold mészhabarcs

Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa homlokzaton a
labazatok csatlakozasanal

Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa oldalfalon,
badogos kikkal 6sszefii 11-20 cm szél

Homlokzati parkanyhuzas javitasa, a
leverésével, sarok és csatlakozas-6sszedolgozassal, 30 cm
kiteritett szélességig, ereszesatlakozasnal hianypotlas

5-25% kozott

Sokozombosito folyadék kétszeri felhordasa elokészitett
feliiletre (fludtozas), szaradas utani sokivaltas letakaritasaval
Baumit Antiszulfat Cikkszam: 960119

Munkanem &sszesen:

43 Badogozas

Tétel szovege

Lefolyocs6 kiegészitd Ivények elhelyezése, kor
keresztmetszettel, barmilyen kiteritett szélességgel, labazati
elem, elagazo elem, kozdarab stb. megerdsitett lefolyocsé

(allvanycsé H=2000 mm) kifolyoval

Ablakparkany javitasa szines miianyagbevonatu horganyzott
acéllemezbdl, 50 cm kiteritett szélességig vizorr feloli oldal
stabil rogzitésével

Szemoldokparkany LINDAB FOP-CO/PE tiizihorganyzott

64/m

20'm

ég kozott

sériilt vakolat 53m

160 m2

Menny. Egység

8/db

17,5 m

346/m

acél + milanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard szinben, Ksz:

20 cm
Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tet6hdz, szines
miianyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl. 40 cm Kiteritett

190/m

szélességig LINDABsiklemezbdl hajlitva tiizihorganyzott acél

+ Classic bevonat, standard szinben, 0.5 mm vtg., Kiteritett
szélesség: 0-50 mm

Munkanem ésszesen:

Anyag egységar
0

460

Anyag egységar

2280

990

700

368

117

146

Anyag egységar

3978

2110

1460

Dij egységre
0

22460

2925

Dij egységre
2925

3100

1250

1750

702

1872

3100

Dij egységre
2106
1900
1112

1112

Anyag sszesen
0

9200

9200

Anyag sszesen
41040

47025

3950

44800

12880

7488

2920

19928

37440

175148,5

Anyag sszesen
31824

36925

56674.8

277400

4028238

Dij sszesen
0

157220

58500

215720

Dij 6sszesen
52650

14725

12500

112000

61425

44928

37440

164300

56160

556128

Dij 6sszesen

16848

33250

384752

211280

299853,2



Bugyi, M(ivelédési Haz homlokzat

Ssz.

1

w

w

6

Ssz.

1

Tételszam
46-001-3.3.1-0112473

Tételszam

47-010-1.1.1-0415916

47-013-5.1.1.2.1-0150311

47-013-5.1.1.2.1-0150313

47-013-5.1.1.2.2-0150311

47-031-3.3.6.2-0141684

47-031-3.3.6.2-0252518

Tételszam
88-002-1.1.2.1.1-0470843

Tételszam
K-tétel

Lajosmizse, 2015.07.27

46 Uvegezés

Tétel szovege

Faszerkezetek iivegezése iivegszoritoléc rogzitéssel,
szilikonos tomitéssel, kétrétegii biztonsagi iivegszerkezettel,
0,50 m” tablaméretig A3 10/16/:4 + Ar kétrétegii biztonsagi

iivegszerkezet

Munkanem &sszesen:

47 Feliiletképzés
Tétel szovege
Normal nem egyenletes nedvszivoképességii asvanyi

lar feliil ., vizes-diszperzios
akril bazisu alapozoval, tagolatlan felileten Baumit
Meélyalapozo
Cikkszam: 953208
Szilikon festések, szilikon gyantaval modositott
akrilatdiszperzio kotéanyagu fehér vagy szines
homlokzatfestés, megfelelen elokészitett al
vakolaton, két rétegben,

egy vagy tobb szinben, tagolatlan sima feliileten LB-Knauf
SILICONTOP/SILICON homlokzatfesték,

Szilikon festések, labazaton szilikon gyantaval modositott
akrilatdiszperzio kotdanyagh fehér vagy szines
homlokzatfestés, feleléen elokészil 1
vakolaton, két

161

rétegben, egy vagy tobb szinben, tagolatlan sima feliileten LB-
Knauf SILICONTOP/SILICON homlokzatfesték, labazaton

Szilikon festés, tér feloli homlokzat nyilaskereti szilikon
I modositott akrilatdi 16 kotanyagu fehér vagy
szines homlokzatfestés, megfeleléen elokészitett

alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, egy vagy tobb szinben,
tagolt sima feliileten LB-Knauf SILICONTOP/SILICON
homlokzatfesték,

Kiilsé fafeliiletek feddmazolasa, szines lazar bevonoanyaggal.
tagolt feliileten, két rétegben Milesi kiiltéri fedolakkal

Kiilsé fafeliiletek fedémazolasa, szines lazar bevonoanyaggal.
tagolt feliileten, egy rétegben Milesi alapozopaccal

Munkanem ésszesen:

88 Rogzitések, tomitések

Tétel szovege

Régzitdelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben,
keréppartamaszok lerégzitésa térburkolathoz HILTI HSA-F
M8x57/5 tiizihorganyzott alapcsavar, 5.8 min. acél, Csz.:
337122

Munkanem &sszesen:

71. Elektromos energia ellatas, villanyszerelés

Tétel szovege

Elektromos szerelvények, berendezések le-, és visszaszerelése
homlokzaton

Munkanem dsszesen:

ARAJANLAT

Menny. Egység
0.25/m?

Menny. Egység

855/m2

855/m2

64 m2

0'm2

46,9 m2

46,9 m2

Menny. Egység
18/db

Menny.|Egység
1kt

Anyag egységar
25000

Anyag egységar
257

585

w
S
O

865

310

Anyag egységar
94

Anyag egységar
0

Dij egységre
20000

Dij egységre
234

760

994

820

410

Dij egységre
140

Dij egységre
68000

Anyag sszesen
6250

6250

Anyag sszesen
219735

500175

37440

40568.5

14539

8124575

Anyag sszesen
1692

1692

Anyag dsszesen
0

Dij 6sszesen
5000

5000

Dij 6sszesen
200070

649800

63616

38458

19229

971173

Dij sszesen
2520

2520

Dij dsszesen
68000

68000



