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MELLEKELT TERVLAPOK

K-H-1 Kertépitészeti terv M=1:200

K-H-2 Tereprendezési terv M=1:200

1. TERVEZESI ELOZMENYEK

A Bugyi Sportegyesiilet jelenleg liresen all6 telkére sportcsarnokot épittetett, mely a Tectum-Art Kft.
generaltervezésében késziilt 2016-2017-ben, els6dlegesen iskolai testnevelésre és mas iskolai
rendezvények ellatdsdra. A helyszin bejarasakor az épiilet kivitelezése a végs6 stadiumban, a korulotte
lév6é Ut és parkoldk (GarfiTUS Kft.) pedig épités alatt alltak. A helyszinen, Ugrunyecz Tibor
épitésvezet6tdl megtudtuk, hogy a Teleki utca irdanyabdl a sportcsarnok fébejaratdhoz vezet6 sétany a
tervektdl eltéré mddon épiil. Megtudtuk tovabba, hogy a parkolétél a Teleki utca irdnydba, 3 m széles,
térkdvezett sétany indul a kastély E-K-i oldala mentén. Az itt megtudott informaciét hozzdadtuk a
rendelkezésiinkre allé6 geodéziai felméréshez. A tervezés alapjaul szolgdld adatszolgdltatas részleges
mivolta miatt a méreteket, a meglévé terephez és épitett elemekhez vald csatlakozasokat a kivitelezés
megkezdése el6tt ill. az épités soran ellenérizni kell!

A tervdokumentdcio elkészitéséhez az alabbi alaptérképek, dokumentumok és helyi rendeletek alltak
rendelkezésiinkre:

- geodéziai felmérés (sportcsarnok, ut és parkold nélkil)

- sportcsarnok épitészeti terve (csak pdf formatumban kaptunk, illesztési pontatlansag

elképzelhetd, ellendrizni szlikséges!)

- Bugyi Nagykozség szabdlyozasi terve (A 23/2009. (XI. 25.) Ok rendelet melléklete)

- Bugyi Nagykozség Helyi Epitési Szabalyzata (2016)

- Talajvizsgalati jelentés
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2. TERVEZESI FELADAT

Feladatunk a tervezési teriilet sportcsarnokhoz vald illesztése a meglvé adottsagok figyelembe
vételével.

- azépllettdl vald viz elvezetése

- ameglévé és kés6bbiekben kialakitandd teriletek (Szinhaz éplilet) 6sszekapcsolasa

- azépllet el6tti tér alakitdsa oly médon, hogy a forgalmas uttél kell6en el legyen zarva

- azide érkez6 iskoldsok biztonsagos elvezetése a sportcsarnokhoz

- nagy egybefliggd gyepesitett jatéktér kialakitasa

- azépitett tdmeg oldasa tajépitészeti eszkdzokkel

- olyan novényanyag 6sszevalogatasa, mely birja a talajviz kozelségét és az id6szakos vizboritast

A terilet zoldfellletének tervezésekor figyelembe vettik a Megrendel§ kéréseit, a hatdlyos Helyi
Epitési Szabalyzatot az OTEK el8irdsait, azon beliill a zoldfeliiletek kialakitdsara vonatkozd
rendelkezéseit.

Bugyi Kozség Teleplilésszerkezeti Terve, Bugyi Szabalyozasi Terve (belterllet) alapjan az Ovezeti
besorolas: Teleplléskdzpont vegyes teriilet — Vil

Hrsz 3 telekteriilet: 5406 m? Hrsz 4 telekteriilet: 2534 m?
Minimalis zéldfelllet ardnya: 2162 m? Minimalis zéldfelllet ardnya: 1014 m?
Tervezett zoldfelllet: 2442 m? Tervezett zoldfeliilet: 948 m?

Telekteriilet sszesitett: 7980 m?
Minimalis zéldfelllet ardnya: 3192 m?
Tervezett zoldfelllet: 3390 m?

AZ EPITESI TELEK
Ovezeti beépités legnagyobb épliletek legkisebb minimalis
jele modja  |beépitettsége % épitmény-magassaga terilete z0ldfellileti
(m) m2 aranya%
Vil Sz/0 40 55 800 40

0/SZ - oldalhataron all6 vagy szabadonéllo beépités
SZ - szabadonalld beépités

3. JELENLEGI ALLAPOT VIZSGALATA

Tervezési teriiletiink a Temlom utca frontjan elhelyezkedé cca. 2200 m? nagysagu teriilet. Bugyi
Nagykozség kozpontjdban, az Ujonnan éplilt sportcsarnok el6tt helyezkedik el. Terepszemlénk idején
(2017/09/21 és 2017/10/16) épitési teruletként le volt zarva. Tormelékes, foldhanyasos, bolygatott
terllet, 3 kalodazatlan meglévé fat mértiink fel szemrevételezéssel. 1db feny6, 1 db cseresznye és db
dié. Ezek mindegyikét megtartasra érdemesnek nyilvanitottuk. A terilet alapvet6en sik, a Beleznay-
kastély fel6li oldalan egy cca. 1-1,5 méteres szintugras lathato, éppen Ut- és burkolatépités zajlik rajta.
Friss geodéziai felmérés nem all rendelkezésre az épités utani allapotokrdl, ennek pdtidsa sziikséges
még a kiviteli tervfdzist megel6zéen!

4. KERTEPITESZETI TERV

A terlilet kertépitészeti terve az Ujonnan megépiilt sportcsarnok és kornyezetéhez kapcsolddik.
Digitalis szerkeszthets (dwg) formatumban nem alltak rendelkezésre rajzok sem az épiletrdl, sem a
kdrnyezé parkold és utrendszerrdl, igy a kiviteli tervszakasz megkezdése el6tt felul kell vizsgdlni a
csatlakozasokat.
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Koncepcionk alappillérei:

- akoérnyezet esztétikus, egyben kénnyen fenntarthatd kialakitasa

- az épitett kozeg oldasa

- ameglévd fas anyag megGrzése és blvitése
a vizelvezetés biztositasa és tereprendezés oly médon, hogy a tavaszi magas talajvizszint se
korlatozza a teriilet haszndlatat

- letisztult és egyértelm(i Utvonalvezetéssel kialakitott gyalogos utrendszerrel a kastély és a
sportcsarnok kozotti kapcsolat megteremtése

- f6bb érkezési/atjarasi iranyok kialakitasa

- egész évben diszit6 értékl novényzet 6sszevalogatasa

- egybefliggb gyepes teriilet kialakitasa

4.1 TERVEZETT KIALAKITAS

A terlllet tervezésénél els6dleges feladat a kissé mélyebben elhelyezked6 Ujonnan épiilt
sportcsarnoktél a viz elvezetése és szikkasztdsa a zoldfellleten. A tereprendezés soran igy kialakult
mélyvonal korilbelll a terllet kozepén helyezkedik el. ennek a mélyvonalnak a beliltetése olyan
novényfajokkal tortént, melyek birjdk az id6szakos vizboritottsagot. Ezzel a ndvénytelepitéssel
reagalunk a szomszédos kastély kertre és a Bugyi kornyezetében megtaldlhaté egyedi tajértékre, a
turjanosra.

A Templom utcan taldlhatd gyalogos atkel6, mint f6 érkezési Utvonal 6sszekodtése a sportcsarnok
fébejaratdval egy szintben induld, majd fokozatosan kiemelt keményfa deszkazatu colopsétannyal
torténik. Ez a sétany egyrészt jatékelemként funkciondl, masrészt biztositja a kerten vald atjutast a
vizesebb, esGsebb évszakokban is.

A tereprendezéssel tovabbiakban az volt a célunk, hogy a forgalmas templom utca fel6l elzarjuk az utat
ezzel zajt szlirve és biztonsagossa téve az athaladast gyermekek/csalddosok szamara is. Ezt egy 1-1,5
méterre kiemelt, utcahosszban elnyulé dombbal értiik el.

A mélyebb és a kiemelt terileten fas ligeterdd (ltetését javasoljuk a turjdnosra jellemzé fafajokkal,
melyek takarnak és védenek az Ut fel6l, és enyhitik a teriilet tulépitett jellegét. A teriilet kbzepén egy
nagyjabdl sik teriletd, nyirt gyepes részt jeloltiink ki, melyet labdajatékra, relaxaldsra lehet hasznalnia
az ide érkez6knek. A gyepfelilet és kiemelt deszkaburkolatu sétany talalkozasi csomdpontjaban
informdlis, naturdlis maszhatd jatékelemet helyeztiink el tipegbkkel. Ezek a tipegbk datvezetnek
bennilinket a Beleznay-kastély kertjébe, megteremtve ezzel a kapcsolatot az Ujonnan épllé szinhaz
éplilettel. A kalandsaroknal a sétany szélét keményfa gerenddval Ul&feliiletté alakitottuk, valamint a
sportcsarnok bejaratdhoz és a helyszinrajzon pihenésarokként feliratozott teriileten gerendapadokat
helyeztiink el.

A kert tovabbi berendezései: kerékpar taroldkat helyeztiink el, valamint hulladékgyljt6ket a
csomoépontokndl. A kiemelt sétany biztonsdgos hasznalatdt 1 oldalon korlattal biztositjuk, esti
kivilagitasat burkolatba sillyesztett sétany vezets vilagitassal és a padba valamint a korlatba épitett
LED vilagitassal oldjuk meg.
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4.2 NOVENYTELEPITES

Az fak Ulltetéséhez minimum 1,5x1,5x1,5 méteres (iltet6gddor sziikséges feltdltve 40cm humuszban
gazdag feltalajjal, 100cm altalajjal és 15 cm kavicsos drénréteggel. Cserjék és ével6k esetén 30 cm
feltalaj, 40 cm altalaj és 15 cm drénréteg fektetése javasolt. Gyepfeliilet alatt az ardny 20cm 15cm
15cm. Az ével6 és cserjedgyasok kialakitasanal legaldabb 5cm mulcs réteg takards sziikséges, hogy
megakaddlyozza a gyomosoddst, valamint a kiszaradast. A kilénb6z6 tipusi novényagyasokat
acélszegéllyel elvalasztandok.

Javasolt telepitend6 névények listaja. Az aldbbi novénylista tajékoztatd jellegd, kiviteli tervszakaszban
véglegesedik:

Lombos fak méret
Alnus spaethii SF, 3xi, 14/16
Alnus spaethii SF, 3xi, 18/20
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica SF, 3xi, 20/25
Cserjék méret
Cornus sanguinea 'Winter Beauty' K3 40/60
Cornus stolonifera 'Kelseyi' K3 40/60
Lonicera pileata 'Moss Green' K3 40/60
Salix purpurea 'Nana' K3 40/60
Viburnum opulus 'Roseum’ K5 60/80
Arnyéki talajtakaré névényzet méret
Asarum europeum 2-3L
Asplenium scolopendrium 2-3L
Driopteris filixmas 2-3L
Pachysandra terminalis 2-3L
Persicaria bistorta 'Superba’ 2-3L
Flifélék és magassdsos tarsulds méret
Calamagrostis acutiflora 'Overdam’ 2-3L
Carex muskingumensis 2-3L
Miscanthus sinensis 2-3L
Molinia arundinacea 'Transparent’ 2-3L
Vizparti névénytarsulds méret
Carex nigra 2-3L
Euphorbia palustris 2-3L
Geranium palustre 2-3L
Hosta spp 2-3L
Iris germanica 2-3L
Iris sibirica 'lllini Charm' 2-3L
Juncus effusus 2-3L
Kniphofia uvaria 2-3L
Lythrum salicaria 'Robin’ 2-3L
Viragos éveldk méret
Achillea filipendulina 'Cloth of Gold' 2-3L
Allium schoenoprasum 2-3L
Echinacea purpurea 'Magnus' 2-3L
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Eryngium alpinum 'Blue Star' 2-3L
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 2-3L
Salvia nemorosa 'Merleau Blue' 2-3L
Salvia officinalis 'Berggarten’ 2-3L
Hagymasok

Narcissus poeticus hagymasok

4.3 TEREPRENDEZES

Epitkezés soran a terepet Ugy kell rendezni, hogy a megmaradd fak tovénél se foldbevagas, se
foldfeltoltés ne keletkezzen. A telek oldalain valamint az épiilet felé Ugy kell kialakitani a terepet, hogy
az eredeti szinthez csatlakozzon max. 1:4 rézs(ivel. A terep végleges szintjeinek kialakitasakor tgyelni
kell a tomorodésbél szarmazd magassagvesztésre. Az épllet korili jardaszinteken, valamint a parkoldk
és utak teriletén 2%-os ellejtést kell biztositani a zoldfelilet irdnydban. A mélyvonal kialakitasakor jo
vizelvezetés(, fagyallé drénréteg kialakitdsa szlikséges.

4.4 RETEGRENDEK / TALAJ

Az épitési felvonulasi teriletként érintett kert részein komplett talajcsere és az altalaj mélylazitasa
szikséges az Ultetett novényzet megfelel§ tapanyag-, és vizhaztartas sziikséglete és a sikeres
megtelepedés érdekében. Az épitkezés sordn a felvonuldsi teriiletet, a munkagéppel torténd
megkozelitést — a lehet6ségekhez képest — minimalizalni kell.

4.5 ONTOZES

A kert Ontdzése automata Ontdz6hdaldzat kiépitésével biztositandd. A gyepfeliletek szérofejes, a
cserje- és ével6felililetek a feny6kéreg boritas alatt futd csepegtets ontozéssel 6ntdzendbk.

4.6 UTOGONDOZAS

A kialakitott zoldfelliletet egységes el6irds szerint, 3 évig szlikséges a kivitelez6 Vallalkozénak
utégondozni legalabb 3 alkalom/év mennyiségben.

A Vdllalkozénak a fiivesitett teriiletet az Uzemeltetének térténd dtadasig rendszeresen kell kaszélnia,
és gyommentesen tartania. A kiszaradt, elpusztult flivet a pusztuldst soron kovet6 elsé (ltetési
id6szakban pdtolni kell. A forgalomba helyezést megel6z6en ésszer( idén belll a teljes flvesitett
terlleten kaszalni sziikséges. A lekaszalt flivet dssze kell gy(djteni, és el kell szallitani.

Az éveld és diszcserje dgyasok fenntartdsa magdban foglalja az elpusztult és hidnyzé névények pétlasat
elBirads szerint. PAtlasok soran a telepitésnél elGirt feladatokat kell elvégezni (talajcsere, 6ntozés). A
cserjéket alakitdé metszéssel kell kezelni, a keletkezett nyesedéket elszallitani.

A fak fenntartasa magaban foglalja a fatanyérkészitést, ontozést 60 |/fa/alk, 10x (aprilistdl augusztus
végéig), tdmrid igazitdsat majd elbontasat 2 év elteltével, fakotozést, fatanyérok kapalasat, gyomlalast
6x, sarjak eltavolitasat, keletkezett hulladék elszallitdsat, novényvédelmet szikség szerint. Az
elszakadt, vagy megrongalddott kdtoz6 anyagokat fel kell djitani.

Az évi apolasokat az alabbi id6pontokig kell elvégezni:

elsG: kora tavasz,

masodik: nyar kdzepe

harmadik: 6szi

Az éves zoldfeliileti dpolas minden alkalommal magaban foglalja az 6ntdzést, kapalast (viztanyér
készitését/felkupacolast az évszaknak megfelelGen), alakitd metszést (fattyuhajtasok eltavolitasat),
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gyomtalanitdst, sziikség szerinti kor és karokozd irtdst, permetezéssel, nyesedék 0Osszegylijtését,
elszallitasat lerakohelyre lerakdhelyi dijjal egyiitt, vagy helyben komposztalasat, ha van ra lehet6ség.
Az érintett terilileteken a folyamatos takaritds, hulladékgydjt6k Uritése, szemeteszsakok kihelyezése,
Gszi lombgydjtés, kertészeti hulladék és szemét folyamatos elszallitasa lerakdhelyre lerakdhelyi dijjal
szintén a Vallalkozé feladatat képezi.

5. TERVEZO! NYILATKOZAT
Tervez6(k) adatai:

Név: Varga Tibor

Cim: 1122 Budapest, Varosmajor u. 47/B 2/4.
K 01-5289

tdj- és kertépitész tervez6

ENGEDELYEZESI TERV

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a fenti ingatlan felszini kialakitdsdra (térrendezés) készitett
modositott épitési engedélyezési tervet a rendelkezésemre bocsatott alaptérképek alapjan
készitettem, az dltalam kozolt adatok a valésagnak megfelelnek. A terv a kapcsolédé szakdgi tervekkel
egyeztetve készilt.

Kijelentem tovabbd, hogy a tervdokumentdcié és az abban alkalmazott miszaki megoldasok
megfelelnek az épitési kiviteli terv készitésekor hatdlyos altalanos érvény( és eseti hatdsagi
elGirdsoknak, kiilonodsen:

- 346/2008. (XIl. 30.) Korm. rendelet a fas szaru novények védelmérdsl
- az 1997. évi LXXVIII. torvényben,

- a37/2007. (XII. 13.) OTM rendeletben,

- a253/1997.(XI1.20.) kormanyrendeletben (OTEK), és a

- a45/1997.(X11.29.) KTM rendeletben foglaltaknak.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezs és szakérté mérnokok kamarajarél rendelkezd 1996. évi
LVIII. torvényben foglaltak szerint tevékenységi koromon belil végeztem.

Varga Tibor
okl. taj- és kertépitészmérnok, vezets tervezé
K 01-5289 Budapest, 2017.oktéber
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