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Az itt található épületek 
jellemzően egysoros típusúak.
Az utca vonalára merőleges 
gerincű nyeregtetővel, karakteres 
csonkakonttyal rendelkeznek. 

A kialakuló jellegzetes utcakép 
településünkre karakteres 
jellemző, közös érdekünk, hogy 
az utánunk következő generációk 
is ebben a harmonikus, egységes 
állapotában láthassák.

Ennek érdekében új épület 
építésekor vagy meglévő 
felújításakor tartsuk tiszteletben 
az utcában már meglévő épületek 
szintszámát, magasságát!

Lehetőség szerint minél inkább 
kövessük a már kialakult 
hagyományos tetőformát új építés 
esetén is! Alkalmazzunk a környező 
épületek tetőhajlásszögének és 
anyaghasználatának megfelelő 
tetőformát és héjazatot!
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A házak az utca vonalára merőleges 
gerincű nyeregtetővel, karakteres 
csonkakonttyal épültek. Az itt 
található épületek nagyrészt 
egysoros típusúak.
Az itt jellemző oromfalas 
homlokzat megőrzendő karaktere 
az utcáknak. Ezért a bejárat, garázs 
csak az udvarból nyílhat.

A területen a kiszolgáló épületek, 
építmények esetében sem 
alkalmazhatóak a hullámpala, 
a műanyag hullámlemez, a 
bitumenes zsindelyfedés vagy a 
fémlemezfedés tetőhéjazatként.

A kialakuló jellegzetes utcakép 
településünkre karakteres 
jellemző, közös érdekünk, hogy 
az utánunk következő generációk 
is ebben a harmonikus, egységes 
állapotában láthassák.

Lapostető kialakítása ezeken a 
területeken nem megengedett, 
csak 25-45º hajlásszögű nyereg- és 
sátortetős épületek alakíthatóak 
ki!

Új épület építésekor vagy meglévő 
felújításakor tartsuk tiszteletben 
az utcában már meglévő épületek 
szintszámát, magasságát!
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Ezeken a területeken található és a jövőben ide kerülő gazdasági, nagy alapterületű ipari épületeknek megvan 
a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa. Ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek.

Irányadó a (tagolt) magastető használata, a tájképbe illő cserépfedéssel vagy lemez/fémlemez fedéssel 
a barna vagy szürke árnyalataiban. A hajlásszög tekintetében elfogadható a csarnok fesztávhoz igazodó 
alacsonyabb érték is.

Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása, természetes 
anyaghasználattal. Nem javasolt a feltűnő, harsány, a teljes homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók 
megjelenítése.

Nem elfogadható a rikító színeket alkalmazó acélvázas csarnokok építése. Homlokzaton – mérlegelve az 
épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, javasolt a környezettel harmonizáló színek, például 
grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott föld színek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!

külterületek
gazdasági és ipari területek
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Ezeken a területeken található és a jövőben ide kerülő gazdasági, nagy alapterületű ipari épületeknek megvan 
a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa. Ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek.
Irányadó a (tagolt) magastető használata, a tájképbe illő cserépfedéssel vagy lemez/fémlemez fedéssel 
lehetőleg barna vagy szürke árnyalataiban. 

Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása, természetes 
anyaghasználattal. Nem javasolt a feltűnő, harsány, a teljes homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók 
megjelenítése.

A hajlásszög tekintetében elfogadható a csarnok fesztávhoz igazodó alacsonyabb érték is. A kialakítandó 
építmények magassága a megadott értékeknél csak akkor lehet nagyobb, ha azt az alkalmazott üzemi 
technológia elengedhetetlenül szükségessé teszi.

A megfelelő zöldfelületet mindenféleképpen háromszintű növényzet telepítésével biztosítsuk! A  
telekhatárok mentén fa- és cserjesort alkalmazzunk! A növényzet telepítése során tájhonos, a táji- és 
termőhelyi adottságoknak megfelelő fajokat (lásd 2. melléklet) válasszunk! 

Nem elfogadható a rikító színeket alkalmazó acélvázas csarnokok építése. Homlokzaton – mérlegelve az 
épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, javasolt a környezettel harmonizáló színek, például 
grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott föld színek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!
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