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mtelepijlésképi szempontbol kiemelt
utcaképi jelentoségl tertlet

Az ittt  taldlhaté  épiletek
jellemz&en egysoros tipusuak.
Az utca vonalara mer6leges
gerincl nyeregtetdvel, karakteres
csonkakonttyal rendelkeznek.

A kialakulé jellegzetes utcakép
telepilésinkre karakteres
jellemz6, kozés érdekiink, hogy
az utanunk kodvetkez6 generaciok
is ebben a harmonikus, egységes
allapotaban lathassak.

Ennek érdekében Gj épiilet
épitésekor vagy meglévé
felGjitadsakor tartsuk tiszteletben
az utcaban mar meglévé épiletek
szintszamat, magassagat!

Lehet6ség szerint minél inkabb
kdvessik a  mar  kialakult
hagyomanyos tet6format Gj épités
eseténis! Alkalmazzunkakoérnyezé
éplletek tet6hajlasszogének és
anyaghasznalatanak  megfelel6
tet6format és héjazatot!
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mtelepuleskepl szempontbol kiemelt
utcaképi Jelentosegu terulet

Ahazak az utcavonalarameréleges
gerincl nyeregtetdvel, karakteres
csonkakonttyal épiltek. Az itt
talalhaté  épiiletek  nagyrészt
egysoros tipustak.

Az itt jellemz6é  oromfalas
homlokzat megérzendé karaktere
az utcaknak. Ezért a bejarat, garazs
csak az udvarbdl nyilhat.
Lapostetd kialakitasa ezeken a
terileteken nem megengedett,
csak 25-45° hajlasszégl nyereg- és
satortetds épiletek alakithatoak
kil

A terlleten a kiszolgalo6 épiiletek,
épitmények esetében sem
alkalmazhatéak a hulldmpala,
a m(anyag hulldmlemez, a
bitumenes zsindelyfedés vagy a
fémlemezfedés tet6héjazatként.
Uj épiilet épitésekor vagy meglévé
feldjitasakor tartsuk tiszteletben
az utcaban mar meglévé épiiletek
szintszamat, magassagat!

25 i) A kialakulé jellegzetes utcakép
telepilésiinkre karakteres
w - jellemz6, kozds érdekiink, hogy
az utanunk kovetkez6 generacidk
is ebben a harmonikus, egységes
allapotaban lathassak.

s




51

2017.11.06. kikiildott anyag

kulteruletek
gazdasagi és ipari teruletek

Ezeken ateriileteken talalhato és ajovébenide keriil6 gazdasagi, nagy alapteriletlipari épiileteknek megvan
a maga formai és anyaghasznalati racionalizmusa. Ugyanakkor nemes aranyokat kell, hogy tiikr6zzenek.

Iranyadoé a (tagolt) magastet6 hasznalata, a tajképbe illé cserépfedéssel vagy lemez/fémlemez fedéssel
a barna vagy sziirke arnyalataiban. A hajlasszog tekintetében elfogadhaté a csarnok fesztavhoz igazodo
alacsonyabb érték is.

Javasoltafogaddépilet, bejarat, iroda funkciok nem kdnnylszerkezetes, igényesebb kialakitasa, természetes
anyaghasznalattal. Nem javasolt a felting, harsany, a teljes homlokzatot vagy tetdt elfoglalé cégnevek, logok
megjelenitése.

Nem elfogadhaté a rikitoé szineket alkalmazo6 acélvazas csarnokok épitése. Homlokzaton — mérlegelve az
épllet méretét és a kornyezetben elfoglalt helyét, javasolt a kdrnyezettel harmonizalé szinek, példaul
grafitsziirke, antracit, vagy a meleg, visszafogott fold szinek hasznalata. Keriljik a csillog6 felileteket!
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kiilteriiletek Ff
gazdasagi és ipari teruletek

Ezeken ateriileteken talalhato és ajovébenide keriil6 gazdasagi, nagy alapteriletlipari épileteknek megvan
a maga formai és anyaghasznalati racionalizmusa. Ugyanakkor nemes aranyokat kell, hogy tikrézzenek.
Iranyadoé a (tagolt) magastet6 hasznalata, a tajképbe ill6 cserépfedéssel vagy lemez/fémlemez fedéssel
lehet6leg barna vagy sziirke arnyalataiban.

A hajlasszog tekintetében elfogadhat6 a csarnok fesztavhoz igazod6 alacsonyabb érték is. A kialakitand6
épitmények magassaga a megadott értékeknél csak akkor lehet nagyobb, ha azt az alkalmazott lGzemi
technolégia elengedhetetleniil sziikségessé teszi.

Javasoltafogaddépilet, bejarat, iroda funkciok nem kénnylszerkezetes, igényesebb kialakitasa, természetes

anyaghasznalattal. Nem javasolt a felting, harsany, a teljes homlokzatot vagy tetdt elfoglalé cégnevek, logok
megjelenitése.

A megfeleld zoldfeliletet mindenféleképpen haromszinti novényzet telepitésével biztositsuk! A
telekhatarok mentén fa- és cserjesort alkalmazzunk! A ndvényzet telepitése soran tajhonos, a taji- és
termGhelyi adottsagoknak megfeleld fajokat (lasd 2. melléklet) valasszunk!

Nem elfogadhat6 a rikité szineket alkalmazé acélvazas csarnokok épitése. Homlokzaton — mérlegelve az
épilet méretét és a kérnyezetben elfoglalt helyét, javasolt a kérnyezettel harmonizalé szinek, példaul
grafitsziirke, antracit, vagy a meleg, visszafogott fold szinek hasznalata. Keriljik a csillogo feliileteket!




