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Bugyi kozvilagitasi haldzatdanak korszer(sitésére megvaldsithatdsagi hatdstanulmany
elkészitése. Jelen hatastanulmanyban bemutatjuk Bugyi kozvilagitdsa lampatestjeinek
LED-es korszer(sitésére és a kozvilagitas aktiv elemeinek karbantartasara vonatkozo, a
megtakaritasbol gazdasagosan megtérilé és finanszirozhatd beruhdzasat — szakmai
egyiittmikoédésben a GREP cégcsoporttal.

A koltségmegtakaritas lehet6ségeinek mUiszaki és gazdasagi elemzése Bugyi kozvilagitasi
haldzatara.

A Megbizd és az aramszolgaltatd 4ltal rendelkezésiinkre bocsatott adatok, illetve
mintavételezéses mérések eredményei.

A kozvilagitas jelenlegi muiszaki allapotanak vizsgdlata igazolta azt a feltételezést, hogy
jelent6s megtakaritasi potencial van a vilagitasi eszk6zok korszer(sitésében.

Az elmult néhdany év egyértelm(ien a LED technika el6re torését hozta a kozvilagitasban.
Az egyéb alternativ technikai megolddsok (indukciés ldampa, fémhalogének, stb.) nem
képesek azokat a paramétereket produkalni, amiket a LED lampdkkal mar (izemi szinten,
garantalt élettartammal el lehet érni (élettartam 100.000 éra, fényhasznositas 90-130
Im/W).

Cégiink csak és kizardlag nagy multu és nevi lampatestgyartokkal dolgozik egyitt, ugy,
mint GE, Philips vagy Tungsram-Schréder. Ezek a gyartok évtizedek 6ta jelen vannak a
kozvilagitasban, igy pontosan tudjdk, milyen m(iszaki és fénytechnikai kihivasoknak kell
egy kozvilagitdsi lampatestnek megfelelnie. Kizardlag fémbdl késziilt lampatest hazakat
alkalmaznak, amely jobban ellenall az idGjaras viszontagsagainak, és kitlin6en elvezeti a
LED-fényforrasok altal termelt hét. A ldmpatest burdja edzett ivegbdl késziil, ami nem
barnul be az id6k folyaman, igy évek multan is ugyanolyan marad, mint felszereléskor.
Cégiink minden gyartétol megkoveteli a 10 éves garanciat, de ezzel a konstrukciébal
adddoan az Onkormanyzatnak nem kell foglalkoznia, hiszen a szerz&déses futamidé
végéig fix aron vallaljuk a karbantartast.

A meglévs lampak cseréjének Philips tipusu ldmpatestekre torténd elGzetes tervezésénél
az alabbi tablazatot haszndltuk:



Korszerdisités el6tti, és kovetd allapot sematikus bemutatasa

Meglévo darabs | Teljesit| Osszes
lampatest tipusa | zam | mény |Felvett telj.
és teljesitménye | (db) (W) (W)

Higanygoz 1x125\ ] 141 564
Kompakt 1x36W | 779 45 35055
Natrium 1x100W 158] 117| 18486
Natrium 1x150W 23| 174 4002
Natrium 1x70W 28 87 2 436
Osszesen 992 60 543

IKorszer(isités elStti beépitett telj. 60 543| —

Korszer(isités utdni beépitett telj. 21906

|Megtakarités: 38 637 63,82%

Javasolt finanszirozas:

Az EPC (Energy Performance Contracting), egy az Eurdpai Unié daltal meghatarozott
fogalom, ami az alabbiakat jelenti:

1. az energiahatékonysagi szolgaltatd megfinanszirozza a megtakaritds realizalasahoz
szilkséges beruhdzast, igy az &ltala szamolt megtakaritdas és az abbdl torténd
hitelfizetés a szolgaltatd kockazata, és nem az Onkormanyzaté,

2. a szerz6dés idGtartamara 4atveszi az energiabeszerzést, ezzel biztositva, hogy
ellendrizni tudja a megtakaritas tényleges megképz6dését,

3. gondoskodik a karbantartasrdl a szerz6déses futamidé végéig, igy vallalva a beépitett
berendezések meghibasodasa jelentette kockazatokat,

4. viseli a fizetési kockazatokat.

Ezaltal az Onkormdnyzat nem vesz fel hitelt, kdzvildgitasi szolgaltatast vesz igénybe.

A komplex kozvilagitasi szolgaltatas kiterjedhet arra is, hogy a szolgaltaté a kozvilagitassal
kapcsolatos mUszaki-hatdsagi tgyekben az Onkormdnyzat képviseletében szakcégként
eljarjon.

Ismertek olyan szamitasi algoritmusok, melyek a lekotott teljesitménybdl (amelyet
valéjaban nem fizet meg az &nkormanyzat) vagy az Onkormanyzat altal a kdzvilagitasra
kapott allami tdmogatasbdl (ténylegesen telepilésiizemeltetési hozzajarulas, melyet eddig
is felhasznalt az 6nkormanyzat — nem feltétlenil kozvilagitasra) indulnak ki. Ezek esetében
azonban olyan baziskoltségekkel szamolnank, amelyek nem valdsak. A kovetkez6 tablazat
mutatja, hogy mi hogyan szamoltuk ki az Onkormanyzat jelenlegi kdltségét. Ebbél Iathato,
hogy a pontos elszamolas érdekében a jelenlegi beépitett lampatestek felvett
teljesitményével szamoltunk, ebbdl a kdzviladgitasi 6raszam és a villamos energia egységara
szorzataval kaphatjuk a valds kozvilagitasi energiakoltséget. Ezt Osszevetettik ellenGrzés



céljabol az aramkereskedd szamldival. Fontos koltségelem még az aktiv elemek
karbantartdsanak koltsége, igy kapjuk meg a teljes éves kozvilagitasi kiadast.

Jelenlegi koltségek szdmitasa
Alapadatok
Felvett teljesitmény: 61|kW
Vilagitasi 6rak szama: 3990|6ra
Onkormanyzat jelenlegi netté villamos energia ara: 14,76|Ft/kWh
Kormanyzatilag meghatdrozott nettd rendszerhasznélati dijak: 21,69|Ft/kWh
Nettd villamos energia ara 6sszesen (Villamos energia ara plusz Rendszerhasznalati dijak) : 36,45|Ft/kWh
Ldmpatestek szdma: 992(db
Onkormanyzat jelenlegi éves iizemeltetési koltsége (Ft/lampa/év) 2 806|Ft
Szamitott értékek
Eves szamitott fogyasztas (Felvett teljesitmény szorozva a Vilagitasi 6rak szaméval): 241 567|kWh
Nett éves villamos energia koltség dsszesen (Eves szdmitott fogyasztas szorozva a Nettd villamos energia araval): 8 804 498|Ft
Nettd éves lizemeltetési koltség (Lampatestek szama szorozva az Onkormanyzat jelenlegi éves lizemeltetési koltségével) 2783 700|Ft
Onkormanyzat jelenlegi éves netto kbavilagitasi koltsége (éves villamos energia kltség plusz éves iizemeltetési koltség) 11588 198|Ft
Onkormanyzat jelenlegi éves brutto kdzvilégitasi koltsége (éves villamos energia koltség plusz éves iizemeltetési koltség) 14717 011|Ft

A konstrukcidval az el6zetes szamitasok szerint az aldbbi pénzligyi mutatdkat lehet elérni:

Jelen helyzet

Bazis éves fogyasztas: 241 567| kWh

Bazis éves brutto kozvilagitasi kiadas: 14 717 011|Ft

s

Korszeriisités utan

s

Garantalt éves fogyasztas a korszeriisitést kovetéen:

Eves brutt6 kozvilagitasi kiadas a korszeriisitést koveten: 13 245 310|Ft

Szerz6dés idétartama 12]év
Széndioxid (CO;) megtakaritas 84|to/év




Kozvilagitasi baziskoltség szerkezetének
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(kandelaber csere, diszvilagitds, stb.) kér a szerz6déses futamidbére kalkulalt
megtakaritasok jelenértékének megfelel§ mértékben.

A kalkulacidban kizardlag a rendelkezésre allé adatokkal szamoltunk, valamint a jelenleg
beépitett l[dmpak egyszerl helyettesitését végeztik el. Természetesen sziikség van a
korszer(sités végrehajtasa el6tt egy fénytechnikai tervezésre, ami a jelenlegi kalkulaciéban
figyelembe vett lampa tipusoktdl, teljesitményektdl eltér6 eredményre is vezethet.
Ajanlatunkban természetesen mar kalkulaltunk a tervezés koltségével, igy azt sem kell az
Onkormanyzatnak finansziroznia.



Osszefoglalas

A megvaldsithatdsagi hatastanulmany szamitasai azt igazoljak, hogy Bugyi kozvilagitasi
aktiv elemeinek korszer(sitése és a kozvilagitds hosszu tavu karbantartasa a mai technikai
és arszinvonalon o6nfinanszirozdan raciondlisan megvaldsithato.

Az EPC konstrukciébdl kdvetkezéen az 6nkormanyzat hitelfelvétel nélkil korszerUsitheti
kozvilagitasat, mikozben jelenlegi koltségeit is csokkentheti.

s 1y 7 . , , s 2. s, 7 sy s 1 .z
A korszer(sitéssel az dGnkormanyzat az alabbi éves CO” kibocsatas megtakaritasaval jarul
hozza a globdlis felmelegedés elleni kiizdelemhez:

84 tonna éves C ()2 megtakaritas megfelel:

18 szemelygépkocsi éves kibocsatasa
;D)
35741 liter elfogyasztott iizemanyag Xe

fa kot meg ennyi C(I2-t 10 év
2164 alatt

km2 evdl 1 év alatt két meg ennyi

;20 COZ_t




