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TERVJEGYZEK

‘A’ buszmegdllo

E-00-A | HELYSZINRAJZ M=1:100
E-01-A | BONTASI ALAPRAJZ ES TERVEZETT ALAPRAJZ |M=1:50
E-02-A | METSZETEK ES HOMLOKZATOK M=1:50
E-03-A | LATVANYTERVEK M=1:50
‘B’ buszmegdalld
E-00-B | HELYSZINRAJZ M=1:100
E-01-B | BONTASI ALAPRAJZ ES TERVEZETT ALAPRAJZ |M=1:50
E-02-B | METSZETEK ES HOMLOKZATOK M=1:50
E-03-B | LATVANYTERVEK M=1:50

TERVEZO! NYILATKOZAT

Alulirott tervezOk az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§
(5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama:  Bugyi beltertlet, HRSz: 703
Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok: -

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: buszmegallo feldjitasi terve
Kornyezet meghatérozd jellemz6i, védettségi mindsitése: kozteriilet, buszmegallé

Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiléndsen az épitett
kdrnyezet alakitasardl és védelmérél szolo 1997. évi LXXVIII. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4)
bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és épitési
kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi eléirdsoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épitési bejelentési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van.

A kivitelezési dokumentacio az engedélyezesi tervdokumentaciotol az alabbiakban eltér: a homlokzati
nyilasok helye és mérete kis mértékben madosult.

A dokumentécio elkészitéséhez a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kdzrem(ikodése nem szlikséges.

Orokségvédelmi hatosagi engedély nem sziikséges.

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek



Budapest,
2019. november 14.

A meqallok rovid ismertetése

Bugyi megujulé varotermeit a varos kozosségének egy korszeri talalkozohelyeként értelmeztik at.
Szem el6tt tartottuk a varok védettségét a meteoroldgiai viszonyoktol, am fontos irdnya volt, hogy a
megallok ne csupan a buszra varakozast szolgaljak, sokkal inkabb a lakokdzosség Uj koztéri eleméve
valjanak. Tobb mindségi varakozo, talalkozohelyet biztositunk mas-mas téri helyzetekkel, melyeket a
vidéki élet kozvetlensége és intimitasa inspiralt. Mindemellett szeretnénk megeleveniteni Bugyi rejtett
értékeit, melyekre a megalldk bizonyos falaival utalnank absztrakt felliletképzéssel.

A varotermek két f6 eleme a statikusabb megjelenésti falazott téglatérdfal és az ezen nyugvd
kénnyliszerkezetes ,haz". E kettbésség a szerkezet egyszerre hordozza a vidéki épitészet megmarado
falainak id6tallo érzetét és a kdzOsségi piacterek, vasarok szerkezetének légies megjelenését.

igy all 5ssze mindkét buszmegallé kostrukcio, mely emellett a kdrnyezetére is kdzvetleniil reagal.

Felépités:

A kialakitott buszmegall6 szerkezeti hierarchiajat tekintve részben falazott, részben kdnnylszerkezetes
kialakitasu.

e Alapozas
A kavicsos talajrétegre -1,02 m mélyen csomoszolt beton savalap készul C12/15-XC0-Cl 0,2-32-
F2 betonminéségben. A beton gyartoi adatlap alapjan tervezével jovahagyandd

o Talaj menti teherhordé falazat
A savalapon nyugszik a zsalukd koszorl vasbeton szerkezetként megvasalva. A zsalukd fal
25cm-es zsalukd elemekbdl all, melyet a betonvasak fuggélegesen merevitenek. A zsalukéfal
25x50x23 cm kivitel(i falazoelemekbdl all (pl Leier beton zsalukd elem vagy ezzel miiszakilag
egyenérték)
A zsalukéfalra bitumenes talajnedvesség elleni bevonatszigetelés kerll (pl. Planiseal 88, vagy ezzel
miszakilag egyenérték)

o Latsz6 falazat
A zsalukéfal alapozza kdzvetlenil a kisméretii tégla falszerkezetet, melyet vasbeton koszor merevit. A
falazdelem fagyallé kisméretii klinkertégla, mely tervezével tipus és mintaztatas alapjan jévahagyando.
A tégla kotéanyaga a téglaszerkezetnek szlrke hidraulikus klinkerhabarcs, mely gyéartéi adatlap alapjan
tervezdvel jdvahagyando




o Vizszintes merevités
A klinkerhabarcs merevitéje vasbeton koszoru, melynek minésége C20/25-XC1-Cl 0,2-32-F3. A beton
gyartéi adatlap alapjan tervez6vel jovahagyando.
A klinkertéglara hidrofobizald bevonat kertl, mely a meteorologiai terhek ellen megfelel§ védelmet nydjt.
A bevonat gyartoi adatlap alapjan tervezével jdvahagyando.

o Pillérvaz
A vasbeton koszorura tdmaszkodnak a buszmegall¢ tartoszerkezeti pillérei, melyek A ‘osztélyd borovi
fenydbdl késziilnek, horganyzott acél egyedi ,T” profil befogassal kerliinek rdgzitésre. A fa anyagat és
mindségét beszallitdi nyilatkozattal a tervezGvel jova kell hagyni.
A fa tartészerkezetet 5em-el el kell emelni a tégla labazattdl, az atnedvesedés elkerilése miatt.
A pillérek 15/15 cm keresztmetszetiiek, melyek ‘A’ osztalyd gyalulasban részeslinek a meteorolégiai
igénybevételek ellenallésara.

o Tetd talpgerenda
A pilléreken tamaszkodnak a talpgerendak, melyek feliilr6l dsszefogjak a fliggbleges tartéelemeket.
A talpgerendak 15/25 cm keresztmetszetiiek, melyek szintén A ’osztélyu borovi fenyébdl készinek,
melyek ‘A’ osztalyu gyalulasban részeslinek a meteoroldgiai igénybevételek ellenallasara.

e Szarufasor
A gerendazatra szarufasor kerl.
A szarufak 15/25 cm 10 keresztmetszetliek, melyek szintén 'A 'osztalyt borovi fenyébél késziilnek,
melyek 'A’ osztalyu gyalulasban részesulnek a meteoroldgiai igénybevételek ellenallasara.

o Tetbhéjazat
A tet6 fazsindelyes cédrus tetéfedésben részesiil, mely 5/10 keresztmetszetii borovi falécezésre
szogeléssel rogzul
A fazsindely tipusa tervezével jovahagyandd (pl. Acsolunk Epitdipari Kft cédruszsindely vagy ezzel
miiszakilag egyenérték)

e Térelhatarolas
Térelhataroloelemként 5/15 keresztmetszeti fapallokat alkalmazunk.
A fapallék szintén A 'osztalyl borovi feny8bdl késziilnek, melyek 'A’ osztalyl gyalulasban részesiilnek a
meteoroldgiai igénybevételek ellenallasara.
A térelhatarolé pall6 faburkolat helyenként teljes elhatarolast képez a gerendézatra lapolva, helyenként
a homlokzatra merélegesen lamellaként osztja a teret.
A szerkezet fellil a gerendazathoz/szarufdhoz régzil, alul acél fogadészerkezet/ kiegészitd talpgerenda
mereviti.

e Padok
A padok szerkezetlket tekintve a padok az épitmény vizszintes merevitéséil is szolgalnak.
A pad Uléfelllete és tamlaja kemény fa szerkezet,. szintén A ’osztélyu borovi fenybdl késztinek,
melyek 'A’ osztalyu gyalulasban részeslinek a meteorol6giai igénybevételek ellenallasara.

o Novénykazetta
A buszmegall6 téglafalazataba horganyzott acél ndvénykazettak kerilnek beépitésre.

A ndvények szell6zését és vizelvezetését a gyartéval egyeztetve biztositani kell, a gyartmany
kialakitasa a tervezbvel jovahagyando.

o Novénytipus
Novénytipus a tervezdk és a varosvezetés kzos dontése alapjan keril kivalasztasra, a tervez6 szem
el6tt tartja a varosra jellemzd novényzet bemutatasét.

e Gravirozas
Az megallok homlokzati gerendajara/tilfuté gerendajara gravirozott felirat kerdl.
A buszmegallok foldig lefutd lamellira mintazat keril gravirozasra.
A felirat/minta tipusa és mérete tervezdi vektorgrafikus adatszolgaltatas alapjan késziil, melyet a tervez
kivitelezés soran megad.
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