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1. ALTALANOS ISMERTETES

Megrendel6 azzal a feladattal fordult cégiinkhdz, hogy a Bugyi telepiilésen athalado 5202-es jell Ut melletti
01409-es helyrajziszamu telkénél, a meglévé féldut csatlakozasat Ugy szeretné fejleszteni, hogy az teherforga-
lom szédméra alkalmas legyen. Mindezt oly médon, hogy a szomszédos 01408/31 és a 01408/32-es helyrajz-
iszamu telkek nyugalmat a varhato teherforgalom ne zavarja. Jelen tervdokumentacidban a vazolt feladat le-
hetséges megoldasat mutatjuk be.

2. KOZLEKEDES

2.1. HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

Az 5202-es aszfalt burkolaty Utra a 01390-es helyrajziszamu telken futd, ~2.9 m széles flditrdl van jelenleg
egy megléva csatlakozas, melynek hossza ~ 15,5 méter. A csatlakozas el6tt, a féldUt jobb oldalan elektromos
tartdoszlop talalhato. A megrendel6 banyaszati tevékenysége altal generalt teherforgalmat a meglévé faldit
szélessége miatt nem lehet lebonyolitani, az elektromos tartéoszlop athelyezése nélkil a féldutat szélesiteni
sem lehet.

Megoldasnak a meglévé Utcsatlakozas atépitését javasoljuk, a meglévé féldutesatlakozas megszintetésével.
Az atépitett Utcsatlakozas 30 m hosszon szilard aszfaltburkolatot kap, ami sarrdzé funkciot lat el.

A tervezett kiszolgald Ut burkolatszélessége 7,0 méter, ami az R=25.0 m sugar( ivben 10,5 méterre béviil.

A tervezett létesitmény mellett 1-1 méter széles padka lesz, ami a sarrazo szakaszon 10 cm stabilizalt murva,
azon kivil féldpadka.

A tervezett sarrazo palyaszerkezete:

» 4 cm ACaa kopdréteg

o  6cm AC22 kétéréteg

* 20cm Msg6 mechanikai stabilizacié Utalap kiékeléssel
e 20cm homokos kavics talajjavito és fagyvéda réteg

A sarrazo szakaszon kivil tervezett palyaszerkezet:

e 10cm M22 mechanikai stabilizacié

e 20cm Msg6 mechanikai stabilizécio

e 20 cm homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg
A sarrazo szakasz el6tt, a 0+042,47-es szelvényben csatlakoztatjuk a meglévé foldutat, ami 4,5 méter széles, 1-
1 méter széles féldpadkaval.

Mivel a tervezett létesitmény maganterileten taldlhatd, ezért a o+o50-es szelvényig a kézforgalom szamara
megnyitott maganitként funkcional. A o+o50 - és a végszelvény kozétt ,Minden iranybdl behajtani tilos” jel-
z5tablat helyeziink, MAGANUT kiegészité tablaval.

2.2. MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezett kiszolgalo Ut az 5202-es Utcsatlakozastol rovid szakaszon 1,9%-kal esik, utana 62,2 mh vizszintes,
majd ~o0,4%-os eséssel csatlakozik vissza meglévé foldUthoz.
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2.3. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A tervezett keresztszelvények 7,0 m széles burkolatszélességgel és 1-1 m széles padkaval épiilnek. Egységesen
egyoldali 3,0%-0s oldalesést, a padkar 5,0 - 4,5%-0s oldalesést alkalmaztunk. Az oldaleséseket a helyszinrajzon
és a hossz-szelvényben megjelenitett médon kell kialakitani.

A 0+000 — 0+033.64 szelvények kozott mindkét oldalon o,4 m fenékszélességi szikkasztéarkokat kell kialaki-
tani, amik 1:1,5-es rézsOvel csatlakoznak a padkahoz és a terephez. A rézslihajlasok mindenhol egységesen
1:1,5-esek.

Burkolatépitésnél a kdvetkezd szabvanyok és Utligyi Mlszaki El8irasok vonatkozé el&irasait be kell tartani:

o Aszfaltburkolat: e-UTos5.02.11  e-UTo05.02.25 e-UT 06.03.21
o Utpalyaszerkezetek két6anyag nélkili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei: e-UT 06.03.53

2.4. FOLDMUNKA

A foldmunkaéba aze-UT 06.02.11 Utak és autépalyak létesitésének geotechnikai szabalyai cim{ Utiigyi M{szaki

ElSiras szerinti féldmUanyagnak megfelelé talajok épitheték be:
Nem hasznalhatdk fel féldmianyagként azonban:

o Az lp <20% plasztikus indexU kétott talajok, ha a kitermelés utani relativ konzisztenciaindexiik Ic<o, 5
ill. le>2,0

o 20%<Ip<40% plasztikus index( kotott talajok, ha a kitermelés utani relativ konzisztenciaindexik
le<o,65ill. lIc>1,75

e Ip>40% plasztikus index kotétt talajok

® Szerves, szikes, fizikai és kémiai mallasra hajlamos talajok vagy kézetek

e  Azontalajok melyeknek a médositott Proctor vizsgalattal meghatarozott legnagyobb széraz térfogat-

sUrlisége nem éri el a 15,5 kN/m3 értéket.

Ugyancsak nem épithetdk be féldmunkaba fagyott talajok, erézidra érzékeny diszperziv talajok, valamint erd-
sen térfogatvéltozé agyagok.

A foldmd fels6 o,5 m vastag zonajaban csak U27 egyenl6tlenségi mutatoju, folytonos szemeloszlasy, jol témo-

rithetd szemcsés talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok) épithetdk be.

2.5. FORGALOMTECHNIKA

Mivel a tervezett létesitmény maganterileten taldlhato, ezért a o+o50-es szelvényig a kézforgalom szamara
megnyitott maganutként funkcional. A o+ogo — és a végszelvény kozstt , Minden iranybdl behajtani tilos” jel-
z6tablat helyeziink, MAGANUT kiegészité tablaval.

A tervezett Utcsatlakozasnal a kiszolgald Utrdl érkezdket ,Allj, els6bbségadas kételez6” tabla és kapcsolddd
burkolati jelzéssel allitjuk meg.

A kiszolgalo Ut végén Iévé becsatlakozasnal ,Elsébbségadas kételezd” tablat helyeziink, a beérkezd teherfor-
galom lassitasa érdekében.
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A meglévé féldit meglévd vége a sarrazé burkolathoz semmilyen médon nem csatlakozhat, de a 01408/31-es
telek el6tt futd féldutat nem célszerd felszamolni, az a tovabbiakban zsakutcaként lesz hasznalhaté, ezért a
kiszolgald Uthoz térténd csatlakozas utén, a meglévé foldut folytatasahoz , Zsékutca” tablat tettink.

3. CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

A tervezett létesitményre hullé csapadék elvezetése maganterileten térténik, az 5202-es jel( Gtra a tervezett
letesitmény kialakitésébol adédoan plusz csapadék nem keriil. A o+000—0+033.64 szelvények kdz6tt (a burkolt
szakaszon) mindkét oldalon 40 cm fenékszélességi, a véddréteg alsé sikjatél legalabb 40 cm mély, vizszintes
szikkasztdarkokat kell kialakitani, amik 1:1,5-es rézs(vel csatlakoznak a padkahoz és a terephez.

A tervezés soran az E-kézmi rendszeren keresztil (Azonosité: 288918808) beszerzésre keriiltek a teriiletet
érinté kdzmGadatok. A helyszinrajzon is abrazolt médon két légvezetéket érint a tervezett Ot. Az 5202 jel{ utat
keresztezd légvezeték alatt kerdl kialakitasra az Uj Utcsatlakozés. Szintén ezen vezetékszakaszt érinti a meg-
lévé foldutra térténd visszakdtés. A 5202 jeld Gttal parhuzamosan szintén halad egy légvezeték, melyet a ter-

vezett Ut keresztez.

Minden keresztezési hely helyszinrajzi értelemben dgy kerilt kialakitasra, hogy tartdoszlopot nem érint és a
magassagi vonalvezetésben pedig igazodik a meglévé terepszintekhez, igy az Urszelvény biztositott.

A tervezett létesitmény a kdmyezetét nem karositja, az épitési beavatkozasnak vérhatéan negativ, hatranyos
hatasai nem keletkeznek. A tervezett burkolatfelilet atépitésbdl a kérnyezetet karosité (zaj, légszennyezés)
terhelés, illetve hatarérték tillépés nem szarmazik.

A kivitelezés kdrnyezetkérosité beavatkozas nélkil elvégezhetd. Az épités sordn Ggyelni kell a kérnyezet
védelmére. Az esetleg kifolyo-, elfolyé szennyez8anyagok semlegesitésérdl, elszéllitasarél gondoskodni kell. A
kiépitésre kerllé gyalogit a kérnyezetben a természetes élévildgot, az infrastruktOrat hasznalé emberek
egészségét, a természetes és épitett kdrnyezetet hatranyosan nem befolydsolja. Az épitési feladattal
Osszefiggdé kdrnyezetvédelmi engedélyek beszerzése, valamint a vonatkozé el8irdsok, dokumentalasi
kotelezettségek betartasa a Vallalkozo feladata.

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairs|
52016 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egyittes rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. Epitési és bontasi hulladék
elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkez befogadé telepen lehetséges. Az épitkezés soran keletkezd
hulladékot a kivitelezd kételes a teriletrdl elszéllitani, a szallités soran a hulladékok kiporzasat kiszérédasat
meg kell gatolni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kdrnyezetvédelmi hatésag kilsn engedélyével
végezhetd.

Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes hulladék keletkezik ezek gy(jtését, kezelését és nyilvantartasat
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 225/2015. (VIIl. 7.) Korm.
rendeletben leirtak szerint kell eljérni. A munkék befejezését kovetden az 5sszegy(jtétt veszélyes hulladékot
az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek kell dtadni.

F8ld védelme tekintetében elmondhatd, hogy a tervezett allapot terméfold igénybevételét nem teszi
szikségesse.
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A tervezett 4llapot nem médositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlését, vizi életk6zosséget nem karosit.
Az Utteriletekre hullé csapadékviz elvezetése a kialakitanddé miszaki létesitményekkel rendezetté valik, igy a
teriileten pangé vizek kialakulasara nem kell szdmitani. A tervezett létesitmény a kdrnyezetét nem karositja,
az &t- és kiépitési beavatkozdsnak varhatdan negativ, hatranyos hatasai nem keletkeznek.

Az épités soran Ugyelni kell a kérnyezet védelmére. Az esetleg kifolyo-, elfolyd szennyezdanyagok
semlegesitésérdl, elszallitdsarél gondoskodni kell. Kérnyezetszennyezés esetén a teriletileg illetékes
Természetvédelmi és VizUgyi FelUgyel6séget kell értesiteni.

A burkolt feliletrdl lefolyd csapadékviz, valamint hélé elvezetése a meglévd és tervezett vizelvezetési rendszer
felhasznalasaval torténik. A kiépitésre kerl6 Ut és csapadékviz-elvezetés a természetes élovilagot, a terlleten
él6 emberek egészségét, a természetes és épitett kdrnyezetet hatranyosan nem befolyasolja.

5.1. LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A levegétisztaség védelme szempontjabdl a tervezési terileten az utakat pormentes burkolattal kell ellatni,
fasitas, novénytelepitést kell végezni. A z6ld terliletet maximalni kell.

5.2. VIiZVEDELEM

A tervezett allapotban nem valtozik meg a mai allapot vizelvezetési rendszere

5.3. TALAJVEDELEM

Nem tdrténik a teriileten felszin alatti vizet veszélyezteté munkafolyamat.

5.4. ELOVILAG, TERMESZETVEDELEM

A tervezési teriilet nem része Nemzeti Parknak, védett teriletnek.

5.5. KIVITELEZES ALATTI KORNYEZETVEDELEM

A kivitelezé koteles az épitési munkak soran a kivitelezési munkék karos hatasaitdl az épités kornyezetét
megdvni. Csak a hatarértéket meg nem halado zaj és rezgés kibocsatasu gépeket alkalmazhat. Az Gzemanyag,
kenbanyag és bitumenszennyezédést el kell kerilni. A kivitelezé koteles a munkahely tisztasagarol
gondoskodni.

5.6. HULLADEKGAZDALKODAS

Az épités soran keletkezd kommunalis jellegl és ipari hulladékok a telepilés altal hasznalt, hatésagilag
engedélyezett lerakéba keriilnek elhelyezésre. A kivitelezé az ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl, hogy hova
szallitja el a felbontott burkolatot, szemcsés dgyazatot, és hogy honnan szallitja be az asvanyi anyagot.

A keletkezé veszélyes hulladékok (olajfelszivé anyagok stb.) gylijtését, kezelését, hasznositasat vagy
artalmatlanitasat a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet szerint kell megoldani a kivitelezének. (A hulladékok
égetése csak kiilén engedéllyel végezhetd.)

5.7. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

OLDAL7/10



Bugyi, 5202 j. Osszekots Ut csatlakozas % Ml KROLINE

Aterilet jelenlegi beépitése nem véltozik, az eddig nem feltart kulturalis emlékek elébukkanisa a beavatkozés
soran nem valészindsithetS. Amennyiben a munkalatok soran barmilyen, a kulturalis érokség védelmérdl szold
térvény hatalya ald tartozé targy, emlék keril el8, azt a kivitelezének be kell jelentenie az Epitészeti és
Epitésiigyi Helyettes Allamtitkarségnak és/vagy a Mitéargyfelligyeleti Hatdsagi Féosztalynak.

5.8. ZAJ ES REZGESVEDELEM

A tervezett burkolat épitésbdl a kérnyezetet kérosité (zaj, légszennyezés) terhelés, illetve hatarérték tllépés

nem szarmazik. Az egészségiigyi hatérérték zajterhelésre a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EGM egylttes rendelet 3.
szamU melléklete alapjan:

nappali maximum 6odB

éjszakai maximum 5odB

Megallapithatd, hogy az egészségiigyi hatérértékben meghatarozott értékek alatt marad a jarmivek altal
kibocsatott zaj értékek mindkét idészakban.

6. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

Atélihémentesitésrél az Gt tulajdonosanak, kezelSjének kell gondoskodnia. A tervezési terilet lakott terileten
belil helyezkedik el, a terilet gyér beépitettsége ellenére az épitett kdryezet és a kdrnyéken elhelyezkeds fak

miatt hoatfivas kialakuldsa nem valdszin(. A tervezési teriileten 8nallé héfovas elleni védekezés nem sziiksé-
gES.

7. ALKALMAZOTT SZABVANYOK ES JOGSZABALYOK JEGYZEKE

Utligyi mlszaki elSirdsok
e Kbzlekedéstervezés
©  e-UT02.01.22 Helyi kdzutak keresztmetszeti forgalméanak meghatarozasa
o Uttervezés

o e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kévetelményei (A KTSZ kiegészitése)

o e-UTo3.01.11 Kbzutak tervezése (KTSZ)

© e-UT 03.01.12 Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magasségi vonalvezetés 6sszehango-
lasa

o e-UT o03.07.12 Kbzutak viztelenitésének tervezése

® Forgalomszabalyozas

©  e-UT 04.00.11 A kézUti jelzGtablék miszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&ViM ren-
delet, illetve mddositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]

© eUTo4.00.12 Kéz0ti jelzStablak. A kézdti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasénak és
elhelyezésének kévetelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve mddositdsa-
nak, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]

o e-UT o04.00.14 A kdz0ti Gtburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) [A 11/2001. (III. 13.) K&ViM ren-
delet, illetve elsé mddositasénak, a 46/2001. (XII. 20.) K6ViM rendeletnek, és masodik médo-
sitdsdnak, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]

o e-UTo4.00.15 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonségi szabalyzata
[A 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet melléklete]
e-UT 04.02.11 K6z0ti jelzGtablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése
e-UT 04.02.12 K8z(ti jelz6tablak (Y). A feliratok bet(i, szémjegyei és irasjelei

o  e-UTo4.02.22 K&zUti jelzétablak (B). Elsébbségi jelzotablak és jelképeik
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e-UT 04.02.24 Kéz0ti jelzStablak (D). Kotelezé jelzstablak és jelképeik

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.21 K62z0ti Gtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.04.12 Kéz0ti visszatartd rendszerek I. Feltartéztatasi kévetelmények és elhelyezés
kdzutakon

O ¢ 0o o

o  e-UT o04.05.11 A kézUti Utelzéras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei
©  e-UTo4.05.12 Kézutakon folyé munkék elkorldtozasa és ideiglenes forgalomszabélyozésa
©  e-UT o05.02.43 Utburkolati jelek anyagai és felhasznaloi kévetelményei
Utépités
© e-UTo06.02.11 Utak és autépalyak létesitésének altaldnos geotechnikai szabalyai
© e-UT 06.03.53 Két6anyag nélkiili és hidraulikus kdtSanyagu burkolatalapok

Jogszabalyok:

1988. évil. tdrvény a kozuti kdzlekedésrs| és a végrehajtasardl szdl6 30/1988. (V. 21.) MT. rendelet
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl

3/2001. (I. 31.) K8ViM rendelet a kézutakon végzett munkak elkorltozasard| és forgalombiztonsagi
kévetelményeird|

4f2001. (l. 31.) K&ViM rendelet a k&z0ti jelz6tablak méreteird| és miszaki kévetelményeirdl

64/2007. (VII. 2.) GKM rendelet a kézuti jelz6tablak méreteird! s miszaki kévetelményeiré| szél6
4/2001. (1. 31.) K&ViM rendelet médositasard|

11/2001. (lIl. 13.) K6ViM rendelet az Gtburkolati jelek tervezési és |étesitési elSirasairdl

83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet a kézuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazésanak és elhelyezésé-
nek kévetelményeirdl

40/2001. (XI. 23.) K8ViM rendelet a kozdti Utbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kévetelményeirdl
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasard| és a kéziti jelzések elhelyezésérsl
41/2003. (V1. 20.) GKM rendelet a forgalomiranyité jelz8lampék kévetelményeirdl, tervezési, telepitési
és Uzemeltetési elgirasairdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszégos telepilésrendezési és épitési kévetelményekrél| (OTEK)
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a telepilésfejlesztési koncepcidrdl, az integrélt telepilésfejlesztési
stratégiardl és a telepiilésrendezési eszkézokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintéz-
ményekrd!

12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egy(ttes rendelet az egyes nyomvonal jellegli épitmény-
szerkezetek kdtelez alkalmassagi idejérs

1/1975. (II. 5.) KPM-BM egydittes rendelet a kézuti kézlekedés szabalyairdl

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyUttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EGM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl
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Alulirots tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentacidban alkalmazott mijszaki megoldésok megfelelnek az

Siealinos érvényl és eseti hatdsagi eléirasoknak, valamint a Kozutak tervezése (KTSz) UT 2-1.201:2008 Utlgyi

Mioszaki Eldirasnak.

& vonatkozd rendeleteknek megfelelden:

e« 2 tirgyi dokumentaciéta Megbizéval egyeztettem,

o 2z alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az éltalanos &rvényl és eseti hatdsagi elirasoknak,

e megfelelneka megel6z6 tizvédelmi kévetelmények kielégitésérdl sz616 rendeletek, szabalyzatok, az
orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, a miszaki eléirasok, illetve az engedélyezett eltérések kove-
telményeinek,

e atargyi dokumentacio a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és lizemelteté-
sére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségve-
delmi és kérnyezetvédelmi ol&irasok betartasaval készilt, valamint

e ezek érvényesitésének modjat, adatait a mészaki lefras megfeleld fejezetei tartalmazzak.

Afentiek teljesitéséhez szikséges kéltségeket a dokumentéciéban szamitasba vettik.

Budapest, 2021. oktéber 5.

P Laks

Dulicz Laszlo
Tervezd
MMK: 01-11543
KE-K

OLDAL10/10



