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Bugyi Nagykozség

01279/2,01279/1, 01285/13, 01258/ 3 helyrajzi szamokon
(itépités

TERVIEGYZEK:

1. U-001 Miszaki leiras

2. U-002 Atnézeti helyszinrajz -

3. U-003 Attekint$ helyszinrajz -

4. U-004 Helyszinrajz (1) M 1:200

5. U-005 Helyszinrajz (2) M 1:200

6. U-006 Helyszinrajz (3) M 1:200

7. U-007 Helyszinrajz (4) M 1:200

8. U-008 Helyszinrajz (5) M 1:200

9. U-009 Hossz-szelvény (1) M 1:50/200
10.  U-010 Hossz-szelvény (2) M 1:50/200
11.  U-011 Hossz-szelvény (3) M 1:50/200
12.  U-012 Hossz-szelvény (4) M 1:50/200
13, U-013 Hossz-szelvény (5) M 1:50/200
14,  U-014 Mintakeresztszelvény M 1:50

15.  U-015 Keresztszelvények (1) M 1:100
16. U-016 Részlettervek M 1:20
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett létesitmény tervdokumentécidjdban a helyszinrajzok, tovabbd a miiszaki tervek
és a miileiras megfelelnek 15/ 2000 (XI.16) K&ViM rendeletben foglaltaknak, az altalanos
érvény(i hatdsagi elGirdsoknak, ezen belll a tlizrendészeti kovetelményeket megéllapito
rendeleteknek, szabalyzatoknak, az orszagos (MSZ) és dgazati (szakmai) szabvényoknak, a
miiszaki elGirasoknak.

Az engedélyezési-kivitelezési terveket az érvényben 1év6 elGirdsoknak megfeleléen
készitettik el. A tervezési miiszaki jellemzbket a e-UT 03.01.13. 18. Mez8gazdasagi utak
tervezési elbirdsa szerint, tovabbd, az Utcsatlakozésok Miszaki elSirésaira vonatkozd e-UT
03.02.21 szaml, az Aszfaltburkolatl Gtpélyaszerkezetek méretezése és megerdsitésére
vonatkozd e-UT 06.03.13 szam(, a Kozutak viztelenitésének tervezésére vonatkozd e-UT
03.07.12 szamu, a Szintbeli csomépontok tervezésére vonatkozé e-UT 03.03.21 szémd, a
Kisforgalml utak pélyaszerkezetének méretezésére vonatkozé e-UT 06.03.12 szam(, az
Utépitési beton burkolatalapok tervezésére vonatkozé e-UT 06.03.33 szaml, az
Utpalyaszerkezetek két8anyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagl alaprétegeire vonatkozd e-
UT 06.03.52 szamu, az Utak geotechnikai tervezésére vonatkozd e-UT 06.02.11 szam(i és az
Utak lizemeltetése és fenntartdsa Utligyi mlszaki el6irdsoknak megfeleléen hataroztuk meg.

Tovabba:

e az alkalmazott miiszaki megoldasok a teriiletrendezési és telepiilésrendezési tervekkel, a

ea targyi dokumentdcié a létesitmény telepitésére, tervezésére és iizemeltetésére
vonatkozé munkavédelmi, biztonsdgtechnikai szabalyok, tovabbé egyéb hatdségi,
tlizvédelmi egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi elbirdsok betartasaval késziilt

e az alkalmazott miiszaki lefrdsok a terliletrendezési és telepiilésrendezési tervvel, a helyi
épitési szabalyzattal dsszhangban készilt

Az engedélyezési-kivitelezési terveket az érvényben 1év elGirdsoknak megfeleléen
készitettiik el, azoktdl vald eltérés nem valt szilkségessé.

Dunaharaszti, 2017.01.30

ST

Kober Tamas
) tervez6
KE-K 13-10405

Ve
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1. ELOZMENYEK, A TERVEZESI FELADAT LEIRASA

Bugyi Nagykdzség Polgdrmesteri Hivatal (Megbizd) megbizdsabdl a KOBER TAMAS. (2330
Dunaharaszti, Turjn utca 17.) késziti a Bugyi kiilteriilet, 01279/2, 01279/1, 01285/13,
01258/ 3 helyrajzi szamokat érint0 (tépités engedélyezési és kiviteli tervét.

A tervezett (t tervdokumentéciéja beaddsra kerll vissza nem téritendS tamogatésban
részestilés céljabdl a ,Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése, énkormanyzati utak kezeléséhez,
dllapotjavitdsdhoz, karbantartasahoz sziikséges erd- és munkagepek beszerzése” elnevezés(
palyazatra. Felhivas kédszdma: VP6-7.2,1-7.4.1.2-16

A tervezési feladat és a palyazat célja:
kilterlleti helyi kbzutak fejlesztése

Pélyadzat altal 6nalldan tédmogathato tevékenységek:

1. célteriilet esetében (tobb, 6nalléan tAmogathatd tevékenység is vélaszthatd):
Onkormanyzati tulajdon, kiilteriileti, mar meglévd féldutak:
a) mechanikai stabilizalasa;
b) fejlesztése szélesitéssel;
c) alépitményének és szilard burkolatanak kialakitasa.

A Megrendel@ &nkormanyzattal egyeztetésre kerliltek a tervezéseshez szilkséges vérhatd
forgalmi adatok, Megbizdi igények, kialakitasi javaslatok.

2. MEGLEVO ALLAPOT

A tervezési terlilet Bugyi kilterliletén, a telepllés belteriiletétsl észak-nyugatra,
mezOgazdasagi dvezetben helyezkedik el. A tervezési szakasz eleje a 5202 szdmu (Taksonyi
Ut) Uthoz csatlakozik a 8+705 szelvényben, kb. 12m aszfalt burkolat(i szakasszal, tovabb
burkolatlan folddtként szolgalja a kdzlekedeést.

Tervezesi teriilet
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Tervezési szakasz kezdete

Az (t szabdlyozdsi szélessége atlagosan 13,5 m, keresztesése véltozd. A csapadékviz
befogadasara jelenleg az Gt melletti, novényzettel bendtt szikkasztd arkok szolgalnak. Az

ingatlanok nem egységes kialakitas(, szilard és fold burkolatll kapubehajtéval rendelkeznek.
Kdzmliszerelvények nincsenek a burkolatban.

Az Ut keresztezi a nyilt medrd, gyepburkolatu, 01258/3 helyrajzi szamon 1év8 csatornat,
tovabba MOL termékvezetékeket és MAGAZ gazvezetéket.
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Az Ut jobb oldalén az 5202 szdm( Gt és a csatorna kézdtt kordbban villanyoszliopsor lett
kiépitve.

A jelenlegi forgalmat mezgazdaségi jéarmivek, tehergépjarmiivek és személygépkocsik
alkotjak.

Tervezési szakasz vége

s

A Délegyhaza kiilteriiletén 1év6, 1323 helyrajzi szém( Nomdd part Gthoz csatlakozik a
tervezési szakasz vége.

3. TERVEZESI OSZTALYOK, MUSZAKI PARAMETEREK

A tervezett kialakitasnal szempont volt, hogy a kétiranyl tehergépjarmii forgalom biztositott
legyen.

A jelenlegi és a jovGben varhaté forgalomra vonatkozé adatok tapasztalatbdl, a beruhdzd
informacioibdl lett meghatérozva. A jarulékos teherforgalom az utat igénybe vevs ,idegen”
forgalom: banyatizemi, &tmeng forgalom, kézforgalom.

A Mez8gazdaségi utak tervezése Utiigyi Mliszaki El6irds és a Kozutak tervezése Utligyi
Mlszaki ElGiras szerint a kiilterlileti utak esetében a keresztszelvények minimalis
kialakithatosagat a mértékadd jérmitalélkozasokhoz szilkséges keresztmetszeti méretek, a
kbzlekedésgeometriai szempontok hatarozzék meg.
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A tervezett (it tervezési osztalyba soroldsa:

Kiilteriileti, Egyéb kozat, K.VI.osztaly, mezdgazdasagi Gt.
Tervezési sebesség: 50 km/h.
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Tehergepkocsi/Tehergépkocesi
4.3.b. sbra - Mértékads jarmitalalkozasok. Alialdnos eset (v, = 30-50 km/h).
Elézés (parhuzamos kézlekedés)

A tervezett burkolat paraméterei vt = 50 km/h tervezési sebesség figyelembevételével
kertiltek kialakitasra.

Tervezési | Tervezési . ‘ Atmeneti iv
- v Korivsugar s
kategéria sebesség paraméter
Elbirt min.: 80 m min.: 48m
Alkalmazott minimalis értékek K.VI. 50 km/h 80 —
Alkalmazott maximalis értékek 80 -
Vizszintes vonalvezetési paraméterek (kiiltertilet)

Az alkalmazott vizszintes vonalvezetési paraméterek értékek az el6irtnak megfelelnek.

5 vy . s Dombori | Homorn
Terve’ze'm Tervezési Legnaqubb fokerddtt | Tokereki
kategoria sebesség hosszesés . o
iv to iv
Eloirt 9% 700 800
Alkalma’zo:tt minimalis K.VL 50 km/h 0.1% ) )
értékek
Alkalmazott maximalis " )
értékek 23% )
Fligglleges vonalvezetési paraméterek (kiilteriilet)

Az alkalmazott fiiggSleges vonalvezetési paraméterek értékek az eléirtnak megfelelnek, annal
kedvezbbbek.

.’/'
- 8 oldal - )/



Bugyi Nagykézség - UTEPITES ~ Egyesitett engedélyezési kiviteli terve

3.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezett kialakitas figyelembe vette az (ton a kétirany( kézlekedési igényt.
A tervezési szakasz 0+000.0 szelvénye csatlakozik a jelenlegi sdrrdzé burkolathoz, amely
valtozatlanul, a meglév ivekkel (R=11m és R=23m) csatlakozik a 5202 szam( Gt (Taksonyi
Ut) 8+705 szelvényéhez.
A tervezett vonalvezetés 1204,4m hosszU.
Az (t vonalvezetése jellemzGen egyenes, az alkalmazott kdrivsugér Ryn=80m.
Kdrives szakaszok:

0+114.2 - 0+116.2 R=83m

0+155.0 - 0+158.0 R=83m

0+277.0 - 0+286.8 R=83m

0+317.8 - 0+334.1 R=83m

0+348.0 — 0+354.2 R=83m

0+630.0 - 0+633.4 R=83m

1+042.6 — 1+051.1 R=83m
A tervezett Ut 15m sugar( fvekkel csatlakozik a Délegyhdza kiilteriiletén Iévé Nomad part
Gthoz.
A tervezett helyszinrajzi kialakitast az U-04, U-05, U-06, U-07, U-08 helyszinrajzok mutatjak
be.

3.2 MAGASSAGI KIALAKITAS

Tervezett szakasz magasségi kialakitdsa a meglévl kotéttségeket figyelembe véve kerilt
kialakitasra.
A meglév6 jo mindségli foldit kozel sik terepen létesiilt, vonalvezetése alkalmazkodik a
jelenlegi terepszintekhez. A tervezett (t tengelyvonal hosszesése 98,45mBf és 100,40mBf
lettek meghatarozva. Az alkalmazott paramétereket a kordbban bemutatott tablazatok
szemléltetik.
A tervezési szakasz elején és végén a meglév8 burkolat szintjéhez csatlakoztattuk a
palyaszintet,

Jellemz6 magassagi adatok:

5202 szamu Ut a 8+705 szelvényben 100,26mBf.
0+000.0 — Tervezési szakasz kezdete 99,70mBf.
0+075.7 - Foldat 99,40mBf.
0+317.8 - Foldut 99,43mBf,
0+327.3 — Ateresz 99,34mB.
0+631.7 - Foldat 99,38mBf,
0+909.9 - Tervezett Ut 100,40mBf.
0+963.8 — Foldut 100,00mBf,
1+204.4 - Tervezési szakasz vége 98,15mBf. (Nomad part (t)

A magassagi kialakitdst a A-09, A-10, U-11, U-12, U-13 tervek mutatjék be.

- 9 oldal -



Bugyi Nagykézség -~ UTEPITES - Egyesitett engedélyezési kiviteli terve

3.3 KERESZTSZELVENYEK

A 6m széles pélyat, kétoldali 2,5 %-os, keresztirdnyl eséssel és kétoldali siillyesztett szegély
megtdmasztassal terveztilk. A padka esése 1,5 %-os.

A csapadekviz elszikkasztésa a jelenlegi zdldteriileten térténik a meglévé arok rendezésével.
A tervezett keresztszelvényeket, az U-14 és a A-15 szdm( tervek szemléltetik.

3.4 PALYASZERKEZET

A palyaszerkezet Kkialakitdsdt Megbizéval tortént egyeztetést kévetSen a forgalmi
igénybevétel alapjan hatdroztuk meg a forgalmi terhelési osztalyt. Jelenlegi forgalom nem
jelent8s, személygepjérmlivek, tehergépjarmiivek és mezégazdasagi jarmiivek hasznéljak az
utat. Jelent8s forgalomvaltozés nem vérhatd.

A tervezett forgalmi terhelési osztaly ,C” Kdzepes.

Ez alapjan az alabbi palyaszerkezet keriilt betervezésre:

Utburkolat:

5 cm AC-11 aszfalt koporéteg

5 cm AC-11 aszfalt kotéréteg

5 cm Folytonos szemeoloszlast FZKA 0/20 z(zottkd alapréteg
(kiegyenlitd rétegként)

- 20 cm agyazati rétegként alkalmas 0/55 tort beton

Siillyesztett szegély:

- 15 x 20 x 40 cm el6re gyartott betonszegély
- min. 10 cm vtg. C-12 beton agyazat
- 10 cm homokos kavics agyazat

3.5 FOLDMUNKAK

Alakito és befejezd foldmunkak

Védbréteg céljara olyan fagyallé szemszerkezet( (X-1 min8sités(i) szemcsés talaj hasznalhaté

fel, amely kielégiti az UT 2-1.222:2007 eldirast és a kévetkezd kovetelményeket:

legnagyobb széraz térfogats(ir(isége legalabb 1800 kg/m3,

- egyenlStienségi mutatd: Cu -« 6 és a szemeloszlas folytonos,

- a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék mennyisége legfeljebb 10 témeg %;

- a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék mennyisége legfeljebb 25 tomeg %;

. a legnagyobb szemcseatmérd a tomdr rétegvastagsag 1/2 énél kisebb legyen,

- a modositott Proctor vizsgélat (MSZ EN 13286-2 és MSZ 14043-7) vagy a helyszini
probatdmorités utan a 0,1 mm nél kisebb szemcsék tomegszézaléka nem haladhatja

meg a vizsgalat vagy a proba elétti tdmegszazalék 1,5 szeresét,

A toltéstest szlikséges tdmdrsége és teherbirdsa az aszfalt pélyaszerkezet alatt: Trg= 95 %. ,
E2min = 65 MN/m2

Az &gyazat vastagséga: 20 cm. Az dgyazati réteg alsé sikjan Trg > 85% tomorségi fokot és
E2min = 40 MN/m2 kell elérni.
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Amennyiben a féldm( tiikérszintjén az eldirt teherbirds a felsé 20 cm-es réteg konzervaldsa
nélkil nem biztosithatd, akkor helyszini cementstabilizalassal (CTh) kell konzervélni. A
burkolat kiépitésének megkezdése elbtt a talaj fels alkalmatlan rétegét, valamint a feltdltott
épitési tormeléket el kell tavolitani. Az alkalmatlan feddréteg vastagsaga atlagosan 20 cm. A
humuszos talajok téltésépitésre nem hasznalhatok fel.

Felhivjuk a figyelmet, hogy toltésépitést csak arra alkalmas id&jérasi korlilmények esetén
szabad vegezni! Téli, kora tavaszi, hdolvadasos iddszakban, amikor a talaj felenged, illetve
csapadékos id8szakban nem szabad lehumuszoldst és tSltésalapozast végezni, mert a
gépekkel torténd munkavégzés kovetkeztében elfogadhatatianna valhat a foldmi mindsége.

3.6 MUTARGYAK

A 01258/3 helyrajzi szdmon talalhaté meglévl gyepburkolat(i csatorna keresztezésénél a
meglévs atereszt, D800mMmM csdvezetéket keresztezi a tervezett (it.
Az dteresz (csbtetd) és az dtburkolat k6zotti tavolsdg:

0+327.3 - jelenlegi folddt (99,18mBf.) - 2,02m

- tervezett 4t (99,34mBf.) — 2,25m

A keresztezés nem befolydsolja az ateresz milkodését és a csatornaban taldlhatd tolGzar
mikddtetését.
Uj mitargy nem keriilt tervezésre.

3.7 VIZELVEZETES

A vizelvezetés az (tburkolat keresztesése biztositja. Az Utpélya két oldaldn a csapadékviz
elszikkasztasa a jelenlegi zoldterlleten torténik a meglévl &rkok felhasznélasaval,
rekonstrukcidjaval,

A tervezett szikkaszt6 arkok trapéz keresztszelvényliek, 1:1,5 rézs(ihajlas kialakitassal, 0.4m
mélységgel a tervezett Ut szegélyétdl 1m-re a stabilizalt padka mellett Iétesiiinek.

3.8 ERINTETT KOZMUVEK, VEZETEKEK

A tervezési terileten érintett kdzmiiveketet, az épités megkezdése el6tt az érintett
kdzmiiszolgaltatok kézmii szakfeliigyeletével egyeztetni kell.
Erintett szolgaltatok:

ELMU Nyrt. - villanyoszlopsor, elektromos légvezetékek

MAGAZ Kft. - D160 gézvezeték - 0+300.1
MOL Nyrt - DN300 olaj termékvezeték - 0+314.9
MOL Nyrt - DN150 olaj termékvezeték ~ 04+323.1
MOL Nyrt - DN300 olaj termékvezeték - 04330.1
MOL Nyrt - Hirkozlés -0+339.3
Viz.ig. - DNB8O0O0 éateresz - 04327.3

3.9 FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS

A tervezett forgalomtechnikai kialakitésa igazodik a jelenlegi forgalomhoz is, az Utburkolaton
burkolati jelek nem kerlilnek felhordasra és a meglévé ,elsBbbségadds kotelezt”

jelzGtablakon kiviil Uj ,els8bbségadas kételezs” jelz6tabla keril elhelyezésre a Nomad part Gt
csatlakozéasnal.
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3.10 ERINTETT IDEGEN TERULETEK

Az érintett tulajdonos és kezelé minden esetben az Bugyi Onkorméanyzat, a tervezett
beruhazas idegen teriiletet érint.

Az épitéssel érintett Onkormanyzati tulajdony helyrajzi szamok: 01279/2, 01279/1
Az épitéssel érintett idegen teriiletek helyrajzi szamai: 01285/13, 01258/3

Az idegen terlletekre a tervezett Gttal kapcsolatosan az Onkormanyzat szolgalmi jogi
bejegyzést tesz.

4. KORNYEZETVEDELEM, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

A beruhazas kérnyezetvédelmi szempontbdl nem jelent véltozdst. Fak és egyéb jelentls
novényzet kivagésara, irtiséra a beruhdzas soran nincs sziikség,

Az épitési fazis légszennyez8 hatésa csekély, az emberi egészséget, az élovilag fajait, a
tertilethasznalat lehet&ségeit nem veszélyezteti. Az épitési munkék csupan révid ideig és nem
jelentds mértékben terhelik a kdrnyezetet.

Védend§ létesitmény nincs.

Az épitmény sem tdj, sem természetvédelmi teriiletet nem érint.

5. KOzVvILAGITAS

A tervezesi teriileten meglév kdzvilagitési rendszer nincs és nem is keriil kiépitésre.

6. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tervezés jellege miatt nem része a tervnek. Domborzat, beépitettség alapjén hoflvasnak
nem Kitett teriiletr6l van szo.

7. MUNKAVEDELEM

A tervezett munkak szokvanyos (itépitési és mélyépitési jellegiek. SzigorQian be kell tartani a
szakmai Gvorendszabélyokat, kivitelezd vallalat "Munkavédelmi Szabalyzat"-aban és a
technoldgiai utasitdsaiban rogzitett el6irasokat, killonds tekintettel a kazdti forgalom mellett
végzett munkakra.

Az épitésre, mint épitési munkahelyre vonatkozé a 2007. évi CLXI. Torvénnyel médositott
1993. evi XCIIL torvény A munkavédelemrsl (Mvt) és a végrehajtdsérdl szdld

5/1993.(XIL.26.) MUM. sz, rendeletben eléirt munkavédelmi szabalyok kotelezBen
betartandok.

Minden munkaba vett (j szakaszon vagy Uj gép munkéba lldsakor balesetvédelmi oktatast,
a kulonleges feltételek ismertetését a munka megkezdése elétt minden részletre kiterjedGen
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el kell végezni. Minden egyes szakaszon fel kell hivni a figyelmet a veszélyes pontokra,
kilonos tekintettel a magasfesziiltségli légvezetékekre és a gazvezetékekre. Kiilondsen
ugyelni kell mind az iranyiténak, mind a gépkocsivezetének, az (tépftési munka folott hizédé
nagyfesziltségli vezetékekre a tehergépkocsik billentésekor, (ritéskor az elSirt tavolsag
betartasara (aramiités veszély!).

Minden, a munkateriileten munkat végzé dolgozdkat munka - és balesetvédelmi oktatasban
kell részesiteni, amelyet jegyz6kdnyvben kell régziteni, ami a Biztonsagtechnikai Naplé részét
kell, hogy képezze.

Az oktatast minden (j munkafolyamat, egyéb veszély megjelenése, észlelése esetén meg kell
ismételni.

Minden dolgozénak biztositani kell az egyéni véd8eszkézoket, ezek a kovetkezdk: védbruha,
véddkeszty(, bakancs, jél lathaté szinl védémellény.

A munka kozben észlelt biztonségtechnikai hidnyossagokat fel kell tarni, és azokat fel kell
szamoini.

Azoknal a munkafézisokndl, ahol a munkateriileten gépek tolatnak, minden esetben kételezd
tolatds iranyitd személyzet kijeldlése! Hengerlési munkakndl tilos a hengerlés irdnyaban
tartdzkodni!

A henger kezelSjének a henger elinditdsakor, vagy irdnyvéltoztataskor figyelmeztets
hangjelzést kell adnia. A hengerek haladdsi irdnyaban senki sem tartdzkodhat, még
munkavegzés céljdbdl sem. A gép kezelGjének mozgas kézben tilos a hengert elhagynia.

A munkagépeket sarga villogéval kell felszerelni.

A munkaterileten csak kifogastalan miiszaki &llapotd munkagépek és gépjarmiivek
Uzemeltethetok.

A munkaterileten maximum 20 km/h sebességgel szabad kézlekednit

Minden munkagépben legyen elhelyezve elsésegélydoboz, hogy baleset esetén azonnali
elsGsegélyben lehessen részesiteni a sériiltet! A dolgozdk, és a gépek kdzétt megfelels
vésttavolsagot kell tartani. Szigordan tilos a rossz, meghibasodott vagy balesetveszélyes
allapotban lév6 gépen munkat végezni. A munkahelyre felvonult gépeket a kijellt
munkavezetdnek is feliil kell vizsgélnia, hogy az el8irt védéfelszerelésekkel el vannak-e latva.
Kéztti keresztez8désekhez kiilon jelz86rok, illetve forgalomirdnyité személyzet sziikséges.

A kozlekedS utakon és az épitési terlileten is a KRESZ szabélyai az irdnyaddak. Kézutak
hasznalatahoz az illetékes koz(itkezel§ hozzéjaruldsa sziikséges.

A széllitott anyaggal beszennyezett kézutat meg kell tisztitani, illetve a tisztitast folyamatosan
fenn kell tartani.

Munkaido el6tt, alatt a munkateriileten szeszes ital és kabitdszer fogyasztasa szigoruan tilos!

Az Uton munkat végz§ személyek szabvényos narancs-piros szinli védémellényt kételesek
viselni.
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A kivitelezés sorén az EpitSipari Kivitelezdsi Biztonsdgi Szabélyzat, a Vizligyi Biztonségi

Szabalyzat és az Emel6gép Biztonsagi szabalyzat elGiradsait be kell tartani.

8. TUzVEDELEM

A Magyar Koztarsasdg terliletén az 1996. évi XXXI. torvény rendelkezik a tliz elleni
védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol.

A torvény elbija maganszemélyek és gazdalkodd szervezetek szaméra, hogy a
Iétesitmények, épitmények, technoldgiai rendszerek megvaldsitasaval, lizemeltetésével,

fejlesztésével Bsszhangban gondoskodniuk kell a jogszabdlyokban, szabvényokban
meghatarozott tlizvédelmi kdvetelmények megtartaséardl, valamint a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos vészhelyzetek megelGzésének és elharitdsanak feltételeirdl.

Az 54/2014. (XIL.05.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat az épitmények, anyagok,
technolégiak, stb. alkalmazésara vonatkozé tlizvédelmi szabélyokat tesz kozzé. A szabélyzat
14. §-a szerint az Utépftésben felhaszndldsra kerlild anyagok, az alkalmazott technoldgidk az
«E" nem tlizveszélyes kategdriaba tartoznak. A munkateriileten taldlt, vagy elGallitott
hulladékot tilos ott elégetni, azt a hulladékgazdalkodas elSirdsai szerint kell &rtalmatlanitani,
illetve hasznositani. A kivitelezés soran be kell tartani a kivitelez8 T{izvédelmi Szabélyzatdban

eloirt utasitasokat is.

Minden, a munkaterileten dolgozé munkavallalot tlizvédelmi oktatdsban kell részesfteni.
A munkateriileten csak megfelel§ miszaki dllapotd, karbantartott munkagépek és szallitd
jarmlvek dolgozhatnak.

A munkaterlileten olyan gépeket kell alkalmazni, amelyeket, ha sziikséges, gyorsan
aramtalanitani lehet. Mszak végén a telephelyre visszadllt gépjarmiiveket kételezd jelleggel
aramtalanitani kell. Minden esetben be kell tartani az (izemanyag tankolds és térolds
szabalyait. PB gdz (izem{i gépjarmiiveknél be kell tartani a palacktaroldsra és hasznalatra
vonatkozo elGirdsokat.

Nyilt l&ng hasznélata (tlizrakés, tlizgyUijtds, dohdnyzds) a munkateriileten TILOS! Kiilénds
figyelemmel kell lenni, ha a munka széraz tarld, erdé mellett folyik.
Fontos azon keresztezd kdzmiivek ismerete minden munkat végzé szaméra, amely kdzmlivek

megseértése tlizet, robbandst okozhat (gézvezeték, elektromos felsd vezeték, olajvezeték,
elektromos féldkabel).

Minden gepjarm(ivon ellendrizni kell az eldirdsok szerinti kézi tlizoltd késziilék meglétét,
hasznalatanak érvényességét!

Tz esetén lehetbséget kell biztositani a legkdzelebbi t{izoltésag elérésére (pl. mobiltelefon).

Addig is a tlzoltast helyi eszkézikkel el kell kezdeni, és mindent el kell kdvetni a tiiz
lokalizalasara.
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Amennyiben a munkateriileten barmilyen robbanéanyagra utalé eszkézt, targyat taldlnak, a
munkat azonnal le kell allitani, a teriiletet le kell zarni és az épitésvezetst azonnal értesiteni
kell, akik riasztjék a tlizszerészeket.

9. GEODEZIAI ADATOK

A geodéziai felvétel EOV koordinatdk szerint tértént és a magassdgok Balti alapszintre
vonatkoznak.

10. SZABVANY ALOLI FELMENTESEK

A tervezés sorén a miiszaki el8irdsokban rogzitetteket betartottuk.

Dunaharaszti, 2017.01.30

s e i
Kober Tamas

) tervezd
KE-K 13-10405
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